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Внести изменения в Сертификационные требования (базис) к 
г ВЧ диапазона, утвержденные начальником Управления РТОП 
2017:

радиопередатчик} 
Росавиации 19.12

1. Пункт 1J 
«1.1.9. Bpeiv
- на неподго 
Примечание

время настройки
- на подгот 

согласующего ус

2. Пункт п 
«Относител 

частотах до Зф (в 
Примечание 
Примечание 

частотах до З/р.
Максималь 

побочных излучф 
быть не более 50

.9 изложить в редакции: 
я настройки радиопередатчика: 
товленную частоту -  не более 3 с;
. Для радиопередатчиков мощностью более 2 кВт допускается 
радиопередатчика не более 5 с;
овленную частоту (при предварительной настройке антенного 

Тройства) -  не более 100 мс».

.1.11 изложить в редакции:
ьное ослабление гармоник должно быть не менее 60 дБ на 
ключительно) и не менее 70 дБ от 3fp до 10fp.
: f p —рабочая частота радиопередатчика.
: Допускается понижение ослабления до 50 дБ на отдельных

So допустимая средняя мощность любых составляющих 
ний, поступающих от радиопередатчика на антенну, должна

3. Пункт п 
«Радиопере

УСТРОЙСТВОМ, КОЭ1

мВт».

1.18 изложить в редакции: 
датчик должен обеспечивать работу с антенно-фидерным 
ффициент стоячей волны которого может составлять от 1 до 4».

1.1.20 изложить в редакции: 
датчик должен обеспечивать работу:
етричную фидерную линию с волновым сопротивлением 150, 
>

: Для радиопередатчиков мощностью более 2 кВт допускается 
Етричную фидерную линию с волновым сопротивлением только

4. Пункт п.
«Радиопере/
а) на симоде 

300, 450 и 600 Ом;
Примечание: 

работа на симмб 
300 Ом.

б) на несимметричную фидерную линию с волновым сопротивлением 50 и 
75 Ом.

Примечаний 
радиопередатчи

: Антенно-фидерное устройство (если входит в состав 
должно быть сертифицировано в установленном порядке».ка)
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5. Пункт п. 
«Электролит 

однофазного пере 
переменного тока 

При перехо 
сохраняться устав 

Рекоменда 
осуществляться 
минус 5,6)В».

.2 изложить в редакции:
ание радиопередатчика должно обеспечиваться от сети 
менного тока напряжением 220 В ±10% или трёхфазного 

напряжением 380 В±10% частотой 50 Гц±1 Гц. 
де на резервный источник питания радиопередатчика должны 
овленные настройки.

Электропитание радиопередатчика может 
от источника постоянного тока напряжением 27 (плюс 4;

ция

6. Пункт п.
«Радиоперед 

перерывах в электроснабжении»

Начальник отдела 
эксплуатации и с 
радиотехнической 
и авиационной э

организации технической 
ертификации средств 
о обеспечения полетов 
ктросвязиле:

.3 изложить в редакции:
атчик не должен изменять установленные настройки при

А.В.Золотарев


