










ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ № 1/144-2021 –КВЗ 

по поддержанию летной годности вертолетов АНСАТ, АНСАТ-К и их модификаций  

в связи с разрушением подшипника 6-3056204 ЕТУ100/3 ползуна рулевого винта 

Издание 3 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

Временная технологическая карта 064.20.00 м 

Наименование работы: Осмотр элементов рулевого винта 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, 

выполняемые при 
отклонениях от ТТ 

 
1. Демонтировать ползун с вала хвостового редуктора: 

1.1 Установите стремянку в районе хвостового редуктора. 
1.2 Подключите к гидросистеме вертолета наземную гидравлическую установку. Включите электропитание. 

Установите ползун в максимально выдвинутое положение, нажав левую педаль в кабине пилота до упора. 
1.3 Расконтрите и отверните гайки болтов крепления тяг к коромыслу, выньте болты. Отсоедините тяги от 

коромысла. 
1.4 Расконтрите и отверните гайки пальцев поводков лопастей. Снимите с пальцев шайбы втулки и тяги. 
1.5 Расконтрите гайку крепления наружного кольца подшипника ползуна. 
1.6 На коромысло установите приспособление 333.9950.000 (НАЛФ.333.9950.000) и отверните гайку. Снимите 

шайбу и крышку, установленные в ползуне. 
1.7 Расконтрите гайку на штоке, разогнув лепестки пластинчатых замков. Отверните гайку. Снимите со штока шайбу 

стопорную. 
1.8 Переместив ползун с коромыслом в направлении к рулевому винту, выведите подшипник из ползуна. Снимите 

подшипник и гильзу, установленную под подшипником, со штока.  
 

2. Проконтролируйте подшипник (поз. 29, рис. 1 данной тех.карты) с установленной в него гильзой (поз. 30) на 
отсутствие подклиниваний, заеданий, неплавного хода, посторонних шумов. В случае их наличия - подшипник и 
гильза подлежат замене. 
 

3. Демонтируйте гильзу (поз. 30) из внутреннего кольца подшипника (поз. 29). В случае невозможности демонтажа 
гильзы усилием «от руки» - гильза и подшипник подлежат замене. 
 
ВНИМАНИЕ: ГИЛЬЗА ИЗ ПОДШИПНИКА ДОЛЖНА ДЕМОНТИРОВАТЬСЯ БЕЗ НАТЯГА, УСИЛИЕМ «ОТ РУКИ». 

НА ПОДШИПНИКЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ НА ВИДИМЫХ ЧАСТЯХ СЕПАРАТОРА) НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ 
МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ (РИСОК, ЗАБОИН). ПОДШИПНИК ДОЛЖЕН ВРАЩАТЬСЯ 
ПЛАВНО, БЕЗ ЗАЕДАНИЙ. 

 
4.  Смонтируйте ползун на валу хвостового редуктора: 
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4.1 На шток установите гильзу. 

На гильзу установите подшипник, предварительно промыв его от старой смазки и смазав его свежей смазкой 

ЦИАТИМ-201. 

ВНИМАНИЕ: ПОДШИПНИК НА ГИЛЬЗУ ДОЛЖЕН УСТАНАВЛИВАТЬСЯ БЕЗ НАТЯГА, УСИЛИЕМ «ОТ РУКИ». НА 

ПОДШИПНИКЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ НА ВИДИМЫХ ЧАСТЯХ СЕПАРАТОРА) НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ 

МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ (РИСОК, ЗАБОИН). ПОДШИПНИК ДОЛЖЕН ВРАЩАТЬСЯ 

ПЛАВНО, БЕЗ ЗАЕДАНИЙ. 

Подшипник следует устанавливать таким образом, чтобы маркировка подшипника была обращена в сторону, 

противоположную рулевому винту. 

4.2 На шток установите шайбу стопорную. 

В пазы штока установите новые пластинчатые замки. 

4.3 Наверните гайку штока на шток и затяните ее моментом 18…20 Н•м (1,8…2,0 кгс•м), совместив при этом пазы на 

штоке с прорезями в гайке. 

4.4 Законтрите гайку штока, загнув лепестки пластинчатых замков в прорези на гайке. 

4.5 Сдвиньте ползун в направлении от рулевого винта, поместив подшипник ползуна, закрепленного на штоке, в 

ползун. 

4.6 Установите крышку, шайбу. Верните гайку в ползун и затяните ее моментом 60…70 Н•м (6,0…7,0 кгс•м) с помощью 

приспособления, 333.9950.000 (НАЛФ.333.9950.000) предварительно установленного на коромысло. При затяжке гайки 

совместите прорези в гайке с отверстиями в ползуне. 

4.7 Законтрите гайку двумя стопорными винтами, установленными в отверстия ползуна, совмещенные с пазами гайки 

(поз. 35) и ввернуть их в гайки (поз. 45). Законтрите винты контровочной проволокой диаметром 0,8 мм. 
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4.8 Установите тяги на поводки лопастей, установив при этом распорные втулки и пылеотражающие шайбы. 

Установите контровочные шайбы, наверните гайки на пальцы поводков, затяните гайки моментом 18…20 Н•м 

(1,8…2,0 кгс•м). Законтрите гайку шплинтами 2,5х25 и контровочной проволокой диаметром 0,8 мм. 

4.9 Установите на коромысло тяги. 

При установке проконтролируйте наличие распорных втулок между проушинами коромысла и подшипником тяги. 

4.10 Затяните гайку болта крепления тяги моментом 18…20 Н•м (1,8…2,0 кгс•м). 

4.11 Законтрите гайку шплинтами 2,5х25 и, отогнув лапки контровочной шайбы на грани гайки, в коромысло со стороны 

головки болта установите шплинт 2х32. 

5.  Проверить угол установки рулевого винта по ТК 67.20.00г (для вертолетов АНСАТ), ТК 65.40.00и (для вертолетов 

АНСАТ-К). 
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Рисунок 1 
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Средства контроля Инструмент и приспособления Расходуемые материалы 

Наземная гидравлическая установка Плоскогубцы L=160 мм 
Ключи гаечные S=19х22, S=10х11, S=12х14; S=17х19 
Ключ тарированный  
Отвертка  1,6х10х275 
Приспособление для затяжки гайки подшипника 
ползуна 333.9950.000 (НАЛФ.333.9950.000)  
Насадок для гайки втулки РВ ЧА.9100.250 
(НАЛФ.ЧА.9100.250) 
Втулка ЧА.9100.202 (НАЛФ.ЧА.9100.202) 
Накидной сменный инструмент S=17 мм 
Торцевой насадок S=14 мм 
Сменная трещотка на 1/4'' 
Подпорка под хвостовую балку 333.9900.100 
(НАЛФ.333.9900.100) 
Стремянка Н=1400 мм (Лестница-стремянка 
333.9917.100 (НАЛФ.333.9917.100)) 
Ключ моментный до 100 Н·м 

Салфетка х/б  
НЕФРАС 
Смазка СТ (НК-50) 
Смазка ЦИАТИМ-201 
Масло Б-3В 
Шплинты 3,2х40 ГОСТ 397-79 
Шплинт 2,5х25.0.02 ГОСТ 397-79 
Шплинты 2х32 ГОСТ 397-79 
Проволока КС  0,8 
Замки пластинчатые 
333.3500.0032-03 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Перечень деталей и сборочных единиц втулки рулевого винта 

 

 

Поз. Кол-во Обозначение Наименование 

1 1 333.3500.0014 Пробка 

2 1 017-020-19-2-043 ОСТ1.00980-80 Кольцо 

3 1 331.3500.0018 Гайка 

4 1 333.3500.0033-11 Шайба 

5 1 333.3500.0033-05 Шайба 

6 1 333.3500.0033-07 Шайба 

7 1 333.3500.0033-09 Шайба 

8 2 333.3500.0033-03 Шайба 

9 1 333.3500.0033-13 Шайба 

10 1 333.3500.0033-15 Шайба 

11 1 333.3500.0041 Крышка 

12 2 333.3500.0032-05 Замок 

13 1 333.3500.0017 Гайка 

14 1 333.3500.0022 Шайба стопорная 

15 1 6-3056204 ЕТУ100/3 Подшипник 

16 1 333.3500.0015 Гильза 

17 1 333.3500.0037-09 Шайба 

18 1 333.3500.0037-07 Шайба 

19 1 333.3500.0037-05 Шайба 

20 1 333.3500.0037-03 Шайба 

21 1 333.3500.0020 Шайба 

22 1 333.3520.1000-05 Ползун в сборе 

23 1 023-026-19-1-061-ОСТ1.00980-80 Кольцо 

24 1 333.3500.0004 Чехол 

25 1 333.3500.0005 Гайка 

26 2 333.3500.0006 Стопор 

27 2 333.3500.0032-03 Замок 

28 4 3-5КД-ОСТ1.31522-80 Винт 

29 1 333.3500.0031-05 Шайба 

30 1 333.3500.0031-03 Шайба 

31 1 333.3500.0012 Диск 

32 1 333.3500.0003 Втулка распорная 

33 1 333.3530.2000 Втулка  рулевого винта 

34 1 333.3500.0010 Втулка распорная 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Ravilov_DR
Машинописный текст
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Уточнение комплектности 
333.3520.1000-ПС  
 

Ввести текст в раздел «2. КОМПЛЕКТНОСТЬ»: 
 
Комплект 
монтажных частей: 
1. Гайка 331.3500.0018 1   

2. Чехол 333.3500.0004 1   

3. Гайка 333.3500.0008 2   

4. Пробка 333.3500.0014 1   

5. Гильза 333.3500.0015 1   

6. Гайка 333.3500.0017 1   

7. Манжета 333.3500.0020 1   

8. Шайба стопорная 333.3500.0022 1   

9. Втулка 333.3500.0026 2   

10.Втулка 333.3500.0027 2   

   

Добавить лист «Лист 4»: 
 

                                                                                                                ПРОДОЛЖЕНИЕ 

Наименование Шифр К-во 

 

Номер 

 
Приме-
чание 

1 2 3  4  5 
11. Гайка 333.3500.0028 2     

12. Шайба 333.3500.0029 2     

13. Замок 333.3500.0032-05 2     

14. Шайба 333.3500.0033-03 1*     

15. Шайба 333.3500.0033-05 1*     

16. Шайба 333.3500.0033-07 1*     

17. Шайба 333.3500.0033-09 1*     

18. Шайба 333.3500.0033-11 1*     

19. Шайба 333.3500.0033-13 1*     

20. Шайба 333.3500.0033-15 1*     

21. Шайба 333.3500.0036 2     

22. Шайба 333.3500.0037-03 1**     

23. Шайба 333.3500.0037-05 1**     

24. Шайба 333.3500.0037-07 1**     

25. Шайба 333.3500.0037-09 1**     

26. Крышка 333.3500.0040 1     
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Добавить лист «Лист5»: 
 

                                                                                                                                          ПРОДОЛЖЕНИЕ 

Наименование Шифр К-во 

 

Номер 

 
Приме-
чание 

1 2 3  4  5 
27. Подшипник 6-3056204 ЕТУ 

100/3  
1     

28. Кольцо 017-020-19-2-043     
ОСТ 1 00980-80 

1     

29. Винт 3-10 КД ОСТ 1 31522-

80 

2     

30. Шайба 0.5-3-6КД                 
ОСТ 1 34507-80 

2     

31.  Проволока КС-0,8 ГОСТ 792-
67 

L= 
0,8 
м 

    

32. Шплинт 2,5х25.0.026             
ГОСТ  397-79 

2     

       

       

       

 
 
*Монтажные части подбирает исполнитель, при установке ползуна на изделие. 
** Монтажные части подбирает исполнитель, при регулировке системы управления рулевым винтом. 

 
Изменить нумерацию последующих страниц в паспорте. 
 

 
 
Ввести запись в раздел «8. ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ»: 
«Использование комплекта монтажных деталей от другого ползуна в сборе не допускается.» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
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