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К орректирую щ ие действия, излож енны е в настоящ ей Д ирективе летной годности, являю тся обязательны ми. Ни один 
эксплуатант не мож ет эксплуатировать экзем пляр воздуш ного судна, на который распространяется действие настоящ ей  
Директивы  летной годности, иначе, как в соответствии с требованиями этой Д ирективы .

В процессе выполнения периодического технического обслуживания 
(ПТО) воздушном судне (ВС) типа RRJ-95LR-100 RA-89038, заводской № 95083 
была выявлена трещина ребра левой продольной балки p/n Т7.92.1000.006.000.73 
нижней задней панели центроплана. Акционерным обществом «Гражданские 
самолеты Сухого» (АО «ГСС») выпущено Решение № RRJ0000-OR-470-2492 по 
этому вопросу.

ПРЕДЛАГАЕМ:

1. В соответствии с Решением № RRJ0000-OR-470-2492 на ближайшей 
форме ПТО кратной наработке 750 летных часов, 100 дней и им кратной (что 
наступит раньше) на парке ВС RRJ-95, руководствуясь работой 
РЭ 57-10-00-220-801 «Детальный осмотр нижней задней панели центроплана 
вокруг крепежных отверстий в зоне стыка с нижним поясом заднего лонжерона», 
выполнить разовый осмотр ребра левой и правой продольной балки р/п 
Т7.92.1000.006.000.73 нижней задней панели центроплана на предмет наличия 
повреждений.

2. Результаты выполненных работ по п. 1 данной Директивы направлять 
в адрес АО «ГСС», в случае обнаружения повреждений информацию отправлять, 
в том числе, в адрес Управления поддержания летной годности воздушных судов 
Росавиации.

3. В случае обнаружения повреждений по результатам выполнения 
работ по п. 1 Директивы порядок дальнейшей эксплуатации определять на 
основании отдельных Решений разработчика ВС -  АО «ГСС».



4. Последующие осмотры указанной зоны конструкции ВС производить 
согласно действующей эксплуатационной документации ВС, если иное не будет 
отражено в отдельных Решениях Разработчика ВС согласно п. 3 Директивы.

5. По всем вопросам, связанным с техническим содержанием Решения 
№ RRJ0000-OR-470-2492 необходимо обращаться к Разработчику ВС- АО «ГСС».

Приложение:
1. Решение № RRJOOOO-OR-47Q-2492 на 2 л.
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Р Е Ш Е Н И Е  RRJ0000-O R-470-2492

но поддержанию лётной годности самолётов типа RRJ-95 в связи с
обнаружением несоответствия'целостности конструкции левой продольной

балки р/n Т7.9 2 , !ООО.006.ООО.73 нижней задней панели центроплана

:5 связи с обнаружением несоответствия на ВС RRJ-95 Заводской .Nl> 

95083 п части выявления трещ ины ребра левой продольной балки р/п 

! 7.92.) 000,006.000.73 нижней задней панели центроплана -  принимается 
следующее

РЕШ ЕНИ Е:

1. 11а ближ айш ей форме НТО кратной наработке 750 летных часов, 100 

дней и им кратной (что наступит раньше), на парке ВС RRJ-95, 
руководствуясь  Работой РО 57-10-00-220*801 «Детальный осмотр 
нижней задней панели центроплана вокруг крепёжных отверстий в зоне 
стыка с нижним поясом з а д н е ю  лонжерона», выполнить разовый осмотр 

ребра левой и гграной продольной бачки р/n Г7.92.1000.006.000.73 

нижней задней панели центроплана на предмет наличия повреждений.

2. Результаты выполнения п.1 направить в адрес Разработчика  ВС на 
электрон ный адрес t и .< to) n е rea те 6’ s с а с . ги.

3. В случае  обнаружения несоответствия по результатам выполнения п.1 — 
порядок дальнейшей эксплуатации ВС определить на основе отдельных 

технических Решений Разработчика ВС.

А .  Но результатам выполнения п. 1-3 последующие осмотры конструкции 
ПС производить,  согласно требованиям действующей эксплуатационной 

документации ВС RRJ -̂ >5 (далее -  ЭД), если иное не будет отражено в 

отдельном техническом Решении Разработчика ВС согласно п.З.
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Решение об изменении требований РЭ Раздел 04-12-00 «Перечень 

обязательных осмотров мест конструкции самолёта -  описание и работа»
н части изменения порога и интервала «Детального  осмотра  обшивки

нижней задней напели центроплана в зоне продольного  стыка с нижним 

поясом заднего  лонжерона*  принять  по результатам анализа данных по 
н.2 н а с т о я щ е ю  Решения,

RR.IOOOO-OR-47()-2492


